
punctum® lux M8 Steckereinsatz

Die Punkthalter-Innovation punctum® lux ist durch die Kooperation der Qualitätsanbieter SWS und INSTA 
entstanden. Beide Unternehmen stehen in Ihren jeweiligen Marktsegmenten (Glasbaubeschlag beziehungswei-
se elektronische Gebäudesystemtechnik) für technisch anspruchsvolle und qualitativ besonders hochwertige 
Produkte. 

Damit punctum® lux Anwendern höchstmögliche Sicherheit bietet, wird und wurde das Produkt verschiedensten 
Tests und Prüfungen unterzogen. Dieser Prüf- und Laborbericht beschreibt das Verhalten des punctum® lux M8 
Steckereinsatzes bei unterschiedlichen Belastungen. Das System hat entsprechend der anspruchsvollen Normen 
DIN EN 61076-2-1001, 60529 und 60512-5-2 allen Einwirkungen (Wasser, Kräfte, Schwingungen, Temperatur, 
Strom…) bestens standgehalten. Das beweist die hohe Produktqualität und ist ein Beleg dafür, dass Sie mit 
punctum® lux dauerhaft auf der sicheren Seite sind.

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

punctum® lux
Prüf- und Laborbericht
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1. Erforderliche Normen 
 
DIN EN 61076-2-101   
Ausgabe 2006-10 Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –Teil 2 – 101:  
Rundsteckverbinder-Bauartspezifikation für Rundsteckverbinder M8 mit Schraub- oder 
Rastverriegelung und M12 mit Schraubverriegelung für Niederspannungsanwendungen 
(IEC 61076-2-101: 2003 + A1:2006), (Deutsche Fassung EN 61076-2-101:2003 + A1:2006) 
 
DIN EN 60529 
Ausgabe 200-09 Schutzarten durch Gehäuse (IP Code)  
(IEC 60529: 1989 + A1:1999), (Deutsche Fassung EN60529:1991 + A1:2000) 
 
DIN EN 60512-5-2 
Ausgabe:2003-01 Steckverbinder für elektronische Einrichtungen Strombelastbarkeit (Derating –
Kurve) 
 
 
2. Aufgabenstellung 
Qualifizierung des M8 Steckverbinder-Steckereinsatz mit Gabelfederkontaktierung für das Produkt 
Punkthalter - System punctum® lux der Fa.SWS 
 
Prüflinge 

 
 

 

Technische Daten 
 

Lager- und Betriebstemperatur 
-25°C / 
+80°C 

Schutzart IP67 
Steckzyklen (Gabelfeder-Leiterplatte) 5 
Nennspannung 28V 
Bemessungsisolationsspannung 32V 

Prüfspannung 
1,5kV eff./ 
60s. 

Durchgangswiderstand Rd 
(Gabelfeder- Leiterplatte) 5 m  
Isolationswiderstand > 0,1 G  
Nennstrom 240mA 
Bemessungsstrom bei 40°C 4A 
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3. Prüfungen 

3.1 Prüfung der Wasserdichtigkeit 

Schutzartprüfung IP67 
 
Forderung:  
Zeitweiliges Untertauchen in Wasser für 30min (geprüft wurden 60min) in 1m Wassertiefe. 
 
Ausfallkriterium (nach Norm): 
Isolationswiderstand Riso<0,1G . Geprüft wurde Pin ¼ gegen Pin 2/3 und alle Pins gegen 
Verschraubung/Wasser 
 
Die Staubschutzprüfung nach IP6x wurde nicht durchgeführt. An vergleichbaren Konstruktionen wurde 
die IP6x Prüfung durchgeführt und bestanden. 
 
 
Ergebnis: 
 

Riso/ G  
Nr 

trocken 
PP* nach 1h 
im Wasser 

P-Wasser nach 1h
im Wasser 

Ergebnis 

1 17 13 16 i.O
2 17 14 15 i.O
3 17 14 15 i.O
4 17 13 15 i.O

PP* = Pin1/4 gegen Pin2/3 
 
Prüfling Nr.5 wurde vor der Messung mit Luftüberdruck gefüllt und in Wasser getaucht um austretende 
Luft zu erkennen. 
  
Ergebnis: Es wurde keine austretende Luft an dem Einbaustecker und der Kupplung festgestellt. 
 
 
 
 
Die Schutzartprüfung IPx7 wurde bestanden 
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4. Zusammenfassung 
 
Die Laborprüfung der M8 Steckverbinder – Steckereinsatz mit Gabelfederkontakt sowie die Stabilität 
des Tragringes wurde mit den Anforderungen aus dem Insta Pflichtenheft Rev 02 vom 23.8.07 
bestanden. 
 
Weitere elektrische Prüfungen in Verbindung mit dem Insta LEDTRIX Driver (Art.Nr. 589 270 39) 
nach  
DIN EN 60669-2-1 elektronische Schalter 
DIN EN 60929 elektronische Vorschaltgeräte 
DIN EN 60529 Schutzarten 
DIN EN 61347-1 Geräte für Lampen  
sind im internen Prototypenprüfbericht I-30-06-06-22 enthalten. 
 
 
 
 
September 2008  
 
Insta Elektro GmbH 
Andrew Melnik 
Produktmanager 
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SWS 
Gesellschaft für 
Glasbaubeschläge mbH

Friedrich-Engels-Str. 12
51545 Waldbröl
DEUTSCHLAND

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10

info@sws-gmbh.de
www.sws-gmbh.de

www.punctum-lux.de
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